
Tермостатический смеситель ГВС

T-Mix 3/4" DN20



Tермостатический смесительный клапан 

Артикул 801.41.085.20.20

Диапазон настройки    30 - 70ºC

Макс. рабочее давление   14 bar

Мин. рабочее давление  0,2 bar

Макс. Т горячей воды в подаче 85ºC

Расход     

Подключение     

1200 л/ч

3/4" ВР

водонагреватель

коллектор 
(гелиосистема)

DUCO 
Термосмеситель 
DN 20

тёплая вода к потребителю

ручка установки температуры

шпиндель

элемент / датчик

пружина из н/ж стали

регулирующий клапан (Ryton)

горячяя 

max. 85ºC

тёплая вода

30-70ºC

холодная 

T-Mix 3/4” D  N20   

Термостатический смесительный клапан
смешивает горячую и холодную воду,
поддерживая заданную постоянную 
безопасную температуру системы ГВС, 
предотвращая ошпаривание.

Термостатический смесительный клапан устанавли-
вается между источником горячей воды и кранами 
санитарных помещений. Цель состоит в том, чтобы
держать воду, используемую в кранах, на постоянной, 
заданной температуре.

Термостатический смесительный клапан имеет
контрольный элемент / датчик. Расширяясь или 
сжимаясь, этот элемент непрерывно контролирует
подачу горячей и холодной воды. Заданная темпера-
тура получающейся тёплой воды может быть
установлена между 30ºC и 70ºC (поворачивая черную 
ручку в верхней части клапана).

Горячая вода для санитарного использования должна
храниться при температуре не ниже 60ºC, для пред-
отвращения образования бактерий Legionella. 
Однако, такая вода слишком горячая для прямого
использования. Термостатический смесительный 
клапан уменьшит её температуру до приятной и 
безопасной, и будет поддерживать на 
постоянном заданном уровне.

Для бесплатных звонков по России: 8 800 505 1740   
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